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Каталог на продукти 3

Фокус върху високото качество 
Продуктите на FirePro са сертифицирани и 
вписани от Underwriters Laboratories (UL) в Съ-
единените щати, както и от BSI и KIWA в Ев-
ропа. Освен това, те са произведени съгласно
строги международни стандарти и изисквания
за качество и управление на околната среда
. Всички продуктови линии на FirePro са до-
пълнени от също толкова напреднал набор
от технологии за откриване и контрол.

Технология, щадяща околната
среда 
Технологията на кондензиран аерозол FirePro е впи-

сана от Агенцията за опазване на околната среда на 

САЩ (EPA) като подходящ заместител на вещества, 

които разрушават озоновия слой, поради нулевия си 

потенциал за разрушаване на озона.

Икономически ефективна и практична 
Системите FirePro са предварително проекти-
рани и изискват минимални разходи за под-
дръжка през целия си 15-годишен сертифициран
живот на продукта. Техният компактен дизайн 
ги прави идеално решение дори за най-технически
предизвикателните проекти.

Поддръжка и експертиза 
В силно регулирания пазар на пожарогасене,

 ние съчетаваме нашите продукти с актуална 
информация, свързана със стандартите за по-
жарна техника, приложенията и световната 
поддръжка. Нашата глобална дистрибуторска 
мрежа се състои от обучени и сертифицирани
професионалисти, готови да проектират,

доставят, инсталират и поддържат пълната 
гама от продукти на FirePro. FirePro в момента
защитава ключови активи в повече от 110
страни по света.

Пълно портфолио от решения 
FirePro предлага широка гама от системи и решения за потушаване на пожари за мно-
жество приложения в различни индустрии. Съвременните кондензирани аерозолни 
генератори на FirePro са съчетани със сертифицирани панели за мониторинг, контро-
лери, системи за детекция, аларми и всички други свързани аксесоари.

Освен това, технически брошури, ръководства и софтуерни инструменти съпътстват 
всяка инсталация на генератор и система. В допълнение, ние предоставяме постоянна
техническа поддръжка след продажбата и обучение, когато е необходимо.



Каталог на продукти A9

FP-20

A8

Модел FP-20T / FP-20TH

Метод на активиране • Електрически (FP-20T)
• Термален (FP-20TH)

Тегло (бруто) 310 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 20 г

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди

Размери(Диаметър : Височина) 32 mm : 180 mm (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

FP-20T
Код на продукта: 10620
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене

FirePro FP-20T
Характеристики:

• Сертифициран по UL, KIWA & BSI

FP-20TH
Код на продукта: 10649
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене

FirePro FP-20TH
Характеристики:

• Сертифициран по KIWA & BSI

Генераторите се предоставят с пълни скоби 



Каталог на продукти A11A10

Модел FP-40T

Метод на активиране • Електрически 

• Термален

Тегло (бруто) 620 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 40 г

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди

Размери(Диаметър : Височина) 51 мм : 155 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

FP-40T
Код на продукта: 10609
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-40T
Характеристики:

• Сертифициран по UL, KIWA & BSI

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

FP-40

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
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FP-80

A12

Модел FP-80T

Метод на активиране • Електрически 

• Термален

Тегло (бруто) 830 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 80 г

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди

Размери(Диаметър : Височина) 51 мм : 200 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

FP-80T
Код на продукта: 10617
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-80T
Характеристики:

• Сертифициран по UL, KIWA & BSI

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 



Каталог на продукти A15A14

Модел FP-100S

Метод на активиране • Електрически 

• Термален

Тегло (бруто) 1,370 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 100 г

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди

Размери(Диаметър : Височина) 84 мм : 155 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

FP-100S
Код на продукта: 10140

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro FP-100S

Характеристики:

• Сертифициран по UL, KIWA, MED & BSI

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

FP-100

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 



Каталог на продукти A17

FP-200

A16

Модел FP-200S

Метод на активиране • Електрически 

• Термален 

Тегло (бруто) 1,840 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 200 г 

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди 

Размери(Диаметър : Височина) 84 мм : 185 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

FP-200S
Код на продукта: 10142

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro FP-200S

Характеристики:

• Сертифициран по UL, KIWA, MED & BSI

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 



Каталог на продукти A19A18

Модел FP-500S

Метод на активиране • Електрически 

• Термален

Тегло (бруто) 3,340 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 500 г

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди

Размери(Диаметър : Височина) 84 мм : 295 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

FP-500S
Код на продукта: 10145
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-500S
Характеристики:

• Сертифициран по UL, KIWA, MED & BSI

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

FP-500

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

Система 
Аерозолен генератор за пожарогасене / Конден-зиран аерозол 

Клас на 

ЕС 

Клас на пожар 

Обикновен 

Б 

Модел FP - 5005 

съединение в : 500гр 
Дата на производство 

Systems Ltd an 150 9001 : 2015 & 14001 : 2015
Индустриална зона 4101 Лимасол , CY - Европа Тел

Произведено от FireProул. Фалеас, Агиос Атанасиос регистриран257 25 370099

Генератор 

Сериен номер Маса на аерозолното образуване 

Дата на подмяна 

Ръчно управление 

Ръководство за 



Каталог на продукти A21

FP-1200

Модел FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS

Метод на активиране • Електрически 

• Термален ( FP-1200T/ FP-1200TS )

Тегло (бруто) 10,900 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 1,200 г

Време за оперативно разреждане 10 - 15 секунди

Размери 216 мм x 300 мм x 167 мм

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

FP-1200
Код на продукта: 10147
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене

FirePro FP-1200
Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

FP-1200T
Код на продукта: 10316
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-1200T
Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

FP-1200TS
Код на продукта: 10622
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене

FirePro FP-1200TS Ха-
рактеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Корпус от неръждаема стомана

FP-1200S
Код на продукта: 10395
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-1200S
Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Корпус от неръждаема стомана

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A20

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

ПР
ЕВ

ЕН
ЦИ

Я 

ЗА
ГУ

БА 

СЕРТИФИКАТ 

НА БОРДА 



Каталог на продукти A23

FP-2000

Модел FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS

Метод на активиране • Електрически 

• Термален ( FP-2000T/ FP-2000TS )

Тегло (бруто) 15,500 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 2,000 г

Време за оперативно разреждане 10 - 15 секунди

Размери 300 мм x 300 мм x 185 мм

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

FP-2000
Код на продукта: 10149

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-2000

Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

FP-2000T
Код на продукта: 10317

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-2000T

Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

FP-2000TS
Код на продукта: 10623

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-2000TS Характе-
ристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Корпус от неръждаема стомана

FP-2000S
Код на продукта: 10392

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-2000S

Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Корпус от неръждаема стомана

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A22

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

ПР
ЕВ

ЕН
ЦИ

Я 

ЗА
ГУ

БА 

СЕРТИФИКАТ 

НА БОРДА 



Каталог на продукти A25

FP-3000

A24

Модел FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS

Метод на активиране • Електрически 

• Термален ( FP-3000T/ FP-3000TS )

Тегло (бруто) 16,300 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 3,000 г

Време за оперативно разреждане 15 - 20 секунди

Размери 300 мм x 300 мм x 185 мм

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

FP-3000
Код на продукта: 10150

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-3000

Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

FP-3000T
Код на продукта: 10318

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-3000T

Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

FP-3000TS
Код на продукта: 10624

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-3000TS Характе-
ристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Корпус от неръждаема стомана

FP-3000S
Код на продукта: 10393

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-3000S

Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Корпус от неръждаема стомана

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

ПР
ЕВ

ЕН
ЦИ

Я 

ЗА
ГУ

БА 

СЕРТИФИКАТ 

НА БОРДА 



Каталог на продукти A27

FP-4200

A26

Модел FP-4200T / FP-4200TS

Метод на активиране • Електрически 

• Термален (по избор за FP-4200T/FP4200TS)

Тегло (бруто) 23,600 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 4,200 г

Време за оперативно разреждане 15 - 20 секунди

Размери 300 мм x 300 мм x 300 мм

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

FP-4200T
Код на продукта: 10338
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-4200T
Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

FP-4200TS
Код на продукта: 10644
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене

FirePro FP-4200TS Ха-
рактеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Корпус от неръждаема стомана

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

ПР
ЕВ

ЕН
ЦИ

Я 

ЗА
ГУ

БА 

СЕРТИФИКАТ 

НА БОРДА 



Каталог на продукти A29

Модел FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS

Метод на активиране • Електрически 

• Термален (по избор за FP-5700T/FP5700TS)

Тегло (бруто) 26,400 г (без скоба)

Маса на FPC съединение 5,700 г

Време за оперативно разреждане 15 - 20 секунди

Размери 300 мм x 300 мм x 300 мм

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

FP-5700
Код на продукта: 10151
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-5700
Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

FP-5700T
Код на продукта: 10318
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-5700T
Характеристики:

• Одобрено от LPCB, UL, KIWA & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Въглеродна стомана, червено покритие на корпуса 

FP-5700TS
Код на продукта: 10625
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене

FirePro FP-5700TS Ха-
рактеристики:

• Одобрено от LPCB, UL, KIWA & BSI

• Този модел може да бъде активиран
термално (по избор)

• Корпус от неръждаема стомана

FP-5700S
Код на продукта: 10394
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro

FP-5700S
Характеристики:

• Сертифициран по LPCB, UL, KIWA, MED & BSI

• Корпус от неръждаема стомана

A28

FP-5700

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

сертифициран 

НАСОКИ K23001 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

ПР
ЕВ

ЕН
ЦИ

Я 

ЗА
ГУ

БА 

СЕРТИФИКАТ 

НА БОРДА 



Каталог на продукти A30

FP-20T

FP-20TH

FP-40T

FP-80T

FP-100S

FP-200S

FP-500S

10609

10617

10140

10142

10145

10620

10649

10149

10317

10150

10318

10338

10147

10316

10152

10319

10392

10623

10393

10624

10644

10395

10622

10394

10625

Генератор 
Модел 

Електрическо 

Активиране 
Термално 

Активиране 
Код на 

продукта 

FP-1200

FP-1200T

FP-2000

FP-2000T

FP-3000

FP-3000T

FP-4200T

FP-5700

FP-5700T

FP-1200S

FP-1200TS

FP-2000S

FP-2000TS

FP-3000S

FP-3000TS

FP-4200TS

FP-5700S

FP-5700TS

Секция A

FirePro ATEX генератори 
за пожаро-гасене за 
фиксирани инсталации 

Генератори с кондензиран аерозол – Бърз справочник 

Цилиндричен 

Кутия - тип Червено покритие Въглеродна стомана 

Кутия - тип Неръждаема стомана 



Каталог на продукти A33

Модел FP-100 EX

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 1,830г (без скоба)

Маса на FPC съединение 100г 

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди 

Размери(Диаметър : Височина) 84 мм : 170 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

FP-100 EX

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

FP-100 EX
Код на продукта: 11028

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro FP-100 EX

Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A32

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 2014 34 / ЕС/



Каталог на продукти A35

FP-200 EX

Модел FP-200 EX

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 2,315г (без скоба)

Маса на FPC съединение 200г 

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди 

Размери(Диаметър : Височина) 84 мм : 200 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

FP-200 EX
Код на продукта: 11073

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro FP-200 EX

Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

A34

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 2014 34 / ЕС/



Каталог на продукти A37

FP-500 EX

Модел FP-500 EX

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 3,770g (без скоба)

Маса на FPC съединение 500g

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди 

Размери(Диаметър : Височина) 84 mm : 310 mm (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-500 EX
Код на продукта: 11074
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-500 EX
Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A36

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 2014 34 / ЕС/



Каталог на продукти A39

FP-1200 EX

Модел FP-1200 EX

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 17,050g (без скоба)

Маса на FPC съединение 1,200g

Време за оперативно разреждане 10 - 15 секунди 

Размери 365mm x 450 mm x 310 mm

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-1200 EX
Код на продукта: 11075
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-1200 EX
Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A38

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 



Каталог на продукти A41

FP-2000 EX

Модел FP-2000 EX

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 21,650g (без скоба)

Маса на FPC съединение 2,000g

Време за оперативно разреждане 10 - 15 секунди 

Размери 365mm x 450 mm x 310 mm

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-2000 EX
Код на продукта: 11076
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-2000 EX
Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A40

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 



Каталог на продукти A43

FP-3000 EX

Модел FP-3000 EX

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 22,450g (без скоба)

Маса на FPC съединение 3,000g

Време за оперативно разреждане 15 - 20 секунди 

Размери 365mm x 450 mm x 310 mm

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-3000 EX
Код на продукта: 11077
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-3000 EX
Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A42

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 



Каталог на продукти A45

FP-4200 EX

Модел FP-4200 EX

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 30,910g (без скоба)

Маса на FPC съединение 4,200g

Време за оперативно разреждане 15 - 20 секунди 

Размери 365mm x 450 mm x 420 mm

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-4200 EX
Код на продукта: 11078
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-4200 EX
Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A44

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 



Каталог на продукти A47

FP-5700 EX

Модел FP-5700 EX

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 33,710g (без скоба)

Маса на FPC съединение 5,700g

Време за оперативно разреждане 15 - 20 секунди 

Размери 365mm x 450 mm x 420 mm

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-5700 EX
Код на продукта: 11079
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-5700 EX
Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 1G Ex s IIC T3 Ga

• II 1D Ex s IIIC T2000C Da

• I M1 Ex s T4500C Ma

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A46

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 



Каталог на продукти A49

FP-100T (2G-EX)

Модел FP-100T (2G-EX)

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 1,500g (без скоба)

Маса на FPC съединение 100г 

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди 

Размери(Диаметър : Височина) 84 мм : 155 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-100T (2G-EX)
Код на продукта: 11080
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-100T (2G-EX)
Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 2G Ex db IIC T3 Gb

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A48

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 
2014 34 / ЕС/



Каталог на продукти A51

FP-200T (2G-EX)

Модел FP-200T (2G-EX)

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 1,945g (без скоба)

Маса на FPC съединение 200г 

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди 

Размери(Диаметър : Височина) 84 мм : 185 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-200T (2G-EX)
Код на продукта: 11081

Описание на продукта:

• Генератор за пожарогасене FirePro FP-200T (2G-EX)

Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 2G Ex db IIC T3 Gb

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A50

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 2014 34 / ЕС/



Каталог на продукти A53

FP-500T (2G-EX)

Модел FP-500T (2G-EX)

Метод на активиране Електрически 

Тегло (бруто) 3,415г (без скоба)

Маса на FPC съединение 500g

Време за оперативно разреждане 5 - 10 секунди 

Размери(Диаметър : Височина) 84 мм : 295 мм (вкл. корпус на конектора)

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F

FP-500T (2G-EX)
Код на продукта: 11082
Описание на продукта:
• Генератор за пожарогасене FirePro FP-500T (2G-EX)
Характеристики:

• ATEX сертифициран
• II 2G Ex db IIC T3 Gb

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A52

Производство 
Мониторинг 

ATEX НА ДИРЕКТИВА 2014 34 / ЕС/



Каталог на продукти A54

Електрическо 

Активиране 
Термално 

Активиране 
Код на 

продукта 
Генератор 

Модел 

ATEX

FP-100 EX

FP-200 EX

FP-500 EX

FP-1200 EX

FP-2000 EX

FP-3000 EX
FP-4200 EX

FP-5700 EX

FP-100T (2G-EX)

FP-200T (2G-EX)

FP-500T (2G-EX)

11080

11081

11082

11028

11073

11074

11078

11079

11075

11076

11077

Секция A

Ръководство на FirePro Hero

Аерозолни генератори 

Генератори с кондензиран аерозол – Бърз справочник 

Цилиндричен 

Кутия - тип Неръждаема стомана 



Каталог на продукти A57

FP-200M

Модел FP-200M

Метод на активиране Ръководство 

Тип активатор HERO V2 Ръчен активатор 

Тегло (бруто) 1,620 г 

Маса на FPC съединение 200 г 

Време за оперативно разреждане 15-20 секунди

Изходи за разряд 1

Размери (Височина : Диаметър) 150 мм : 84 мм 

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

FP-200M
Код на продукта: 11406
Описание на продукта:
• Ръчен генератор за пожарогасене FirePro FP-200M
Характеристики:

• Ръчно Активиран Генератор

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A56

ГЕРОЙ 



Каталог на продукти A59

FP-500M FP-500M
Код на продукта: 11407
Описание на продукта:
• Ръчен генератор за пожарогасене FirePro FP-500M
Характеристики:

• Ръчно Активиран Генератор

Модел FP-500M

Метод на активиране Ръководство 

Тип активатор HERO V2 Ръчен активатор 

Тегло (бруто) 1,910 г 

Маса на FPC съединение 500 г 

Време за оперативно разреждане 10-15 секунди

Изходи за разряд 1

Размери (Височина : Диаметър) 150 мм : 84 мм 

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A58

ГЕРОЙ 



Каталог на продукти A61

FP-1000M FP-1000M
Код на продукта: 11408
Описание на продукта:
• Ръчен генератор за пожарогасене FirePro FP-1000M
Характеристики:

• Ръчно Активиран Генератор

Модел FP-1000M

Метод на активиране Ръководство 

Тип активатор HERO V2 Ръчен активатор 

Тегло (бруто) 2,240 г 

Маса на FPC съединение 1,000 г 

Време за оперативно разреждане 10-15 секунди

Изходи за разряд 2

Размери (Височина : Диаметър) 200 мм : 84 мм 

Клас на пожар EN 2: A, B, C, F - NFPA 10: A, B, C

Генераторите се предоставят с пълни скоби 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

A60

ГЕРОЙ 




